
FICHA TÉCNICA “SALA”
“No es la boca la que va a la cuchara sino la cuchara la que va a la boca”

CIA CAí

Contacto compañía:
Elia Pérez 
Mail: info@ciacai.com
Tel: +34 619212433

Coordinación técnica: 
Mateo Martinez
Mail: mateoma@gmail.com
Tel: +34 654253820

Duración: 1 hora  Equipo: 2 artístas, 1 técnico

1. ESCENARIO

Ancho: 6 metros mínimo.

Profundidad: 8 metros mínimo.

Altura: 6 metros mínimo hasta el anclaje de aéreos.

Fondo: Utilización de Ciclorama.

Suelo: Escenario recubierto de linóleo negro.

Caja negra: 4 Bambalinas y 8 patas. Boca de 5 metros mínimo de altura. Posición de 

Ciclorama a 7 metros mínimo de la boca de escenarió.

Puntos de anclaje para trabajo en aéreos (trapecio y cuerda): (Dos opciones)

– Una vara o barra de carga humana o una viga resistente que atraviese el escenario en 

horizontal y que esté a 6 metros (más o menos) de altura para colgar de 4 puntos (un 

sistema de dos poleas y un trapecio). 

– 2 puntos de ancaje en el peine: de los cuales iría suspendido un truss (de 2 metros) 

horizontal a 6 metros del suelo. En esta opción es necesario templar el truss con cuatro 

puntos de anclajes en las paredes o suelo del teatro. * (ver anexo)

(Opción a adaptación sobre las condiciónes del espacio, consulte con la compañía) 

2. LUZ

72 canales de dimmer.

Mesa HydraLT (o similar)

6 calles y 5 peanas suelo.

5 varas de luces en caja escénica y 1 en frontal.

Aparatos: 

– 18 PC 1 kv 

– 4 `PC 2 kv

– 4 fresnel 1 kv

– 18 recortes etc 25/50º (o similar)
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– 10 recortes etc 15/30º (o similar)

– 8 PAR con lámpara de 5

– 4 PAR con lámpara de 2

– 4 PAR co lámpara de 1 

– 15 panoramas asimétricos de 1 kv

Diseño de iluminación * (ver anexo)

(Material ideal, opción a adaptación, consulte con la compañía)

3. SONIDO

2 micros de ambiente (dependiendo de las dimensiones del teatro).

1 micro inalámbrico de mano (con pie incorporado).

Mesa de sonido de 5 canales mínimo.

PA de la potencia necesaria para el espacio.

4. PLAN DE MONTAJE

Montaje mismo dia de la actuación siempre y cuando se haya realizado una supervisión de los 
puntos de anclaje para tener certeza de la seguridad del lugar para la realización de técnicas aéreas.

De 9h a 11h: montaje de estructura para la realización de aéreos.

De 11h a 17h: Montaje, dirección y memorias de luz. Montaje de sonido. 

De 17h a 19h: Ensayo y pruebas de luz y sonido.

(Opcion de plan de montaje, opción a adaptación, consulte con la compañia)

5. CAMERINOS

1 Camerino doble dotado de mesa, sillas, espejo, baño y botellas de agua.

6. LOGÍSTICA

Número de personas en gira: 4.

Transporte:  furgoneta con kilometraje desde Barcelona. 

Alojamiento: para 4 personas.

Dietas: desayuno, comida y cena en el dia o días de las actuaciónes (una persona vegetariana 

sin gluten)

(En caso que el presupuesto se haya hablado sin incluir estos conceptos dentro del caché)



7. ANEXOS

* Montaje de estructura en caso de que no existiera barra horizontal que atraviese el teatro de
hombro a hombro y se tuviese que colgar del peine un truss a 6 metros del suelo:



* Diseño de iluminación: disponible en un pdf individual para poder visualizar mejor 


